
Montážní návod
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h t

p - zatížení střechy (KN/m2)
L - v zdálenost mezi latěmi (mm)
 t - tloušťka trapézového plechu (mm)

L

L

Výšku požadovaného plechu (h) lze vypočítat ze vzorce:

max 4000 r/min
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t - Tloušťka trapéhového plechu (mm) 
h - v ýška trapézového plechu (mm)
p - zatížení střechy (KN/m2)

h t

Pokud technický návrh neuvádí vzdálenost
mezi latěmi (L), můžete použít vzorec:
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BLACHOTRAPEZ spol. s r. o.
Šmolovy 254

580 01 Havlíčkův Brod
T.: +420 569 333 701

strechy@blachotrapez.cz
www.blachotrapez.cz

Instalace střešních krytin vyžaduje speciální znalosti a zkušenosti. Tento manuál je jen informační a neslouží jako náhrada dodržování pravidel pro pokládku 
střešní krytiny. Způsoby montáže uvedené v tomto návodu jsou jen orientační. Požadovaný způsob montáže se může lišit od způsobu uvedeném v návodě 
v závislosti na typu střechy nebo na způsobu montáže v daném regionu. 
Pro správné použití všeobecných montážních pokynů a tipů se řiďte pokyny projektanta nebo se obraťte na naše oddělení technické podpory.
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