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@ Vseobecné informace

Trapézova krytina je vyjimecna diky své jednoduchosti a vyraznému tvaru. Umoznuje realizovat efektivni konstrukce nejen na strechach, ale i jako
oplasteni sten.

/ Vyhody a vlastnosti

Siroky vybér sily materialu, moznost vyroby na miru a velky vybér barev spolu poskytuji nekonecné vyuziti pro trapézovou krytinu. Dalsi velkou
vyhodou je jeji pevnost a nosnost stanovena vyskou profilu.

@ Technické udaje

Celkova sirka:  ~1173 mm Délka viny:  187,8 mm
Skutecna sitka pokryti: 1127 mm Vrchviny: 31 mm
Tloustka hotového vyrobku (OCEL):  0,5-0,75 mm Spodek viny: 116 mm
Tloustka hotového vyrobku (HLINK): 0,6 mm Max.doporucena délka:  max 12 mb *

Stavebni hloubka vyztuh dolni / horni police: 2 mm \yska profilu: 16,5 mm

* Blachotrapez nezodpovida za mechanicka poskozeni béhem dopravy plecht delsich nez doporucovany v Technickych Podrobnostech Profilu. Objednavka delsich plechti nez doporucovany zvétsuje riziko
vystoupeni poskozeni béhem dopravy, obrabéni a montaze. Plechy delsi nez doporucovany mohou byt deformovany. Je to spojeno s technologii vyroby a roztaznosti materialu vliivem amplitudy teplot.

,// T-18 plus Stfecha - Rozméry a preklad, Pricni rez
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Lr, Pouiti

Trapézové plechy T-18 plus, dodavané jako hotové prvky, pouzivané pro stresni krytiny se sklonem nejméné 9°. Tyto krytiny jsou vyuzivany jako
dokoncovaci prvky a také zabezpecuji stavbu. Montaz a pouziti trapézového plechu musi byt v souladu s: technickou projektovou dokumentaci,
montaznim nadvodem a doporucenim vyrobce, platnymi normami a technicko-stavebnimi predpisy.

Na spojich pasut krytiny a u okapu vyrezem odstrante antikondenzacni bariéru, aby voda a vlhkost zvenci neabsorbovaly do vrstvy materialu.
Pri profilovani trapézovych plecht (zejména s vlizelinem) muze z technickych a technologickych divoda dojit k pricnému ohybu plechl ve tvaru pis-
mene U. V tomto pripadé je pfi montazi na podélné prekryti nutno pouzit dalsi srouby o délce 19 mm (plech s plechem). Toto prohnuti je prirozeny

jev a neni zavislé na vyrobci.

Blachotrapez doporucuje, aby Kupujici koupil vsechny materidly potrebné pro realizaci jedné investice v ramci jedné objednavky. V pripadé vétsiho
poctu objednavek se mohou vyskytovat rozdily v odstinu a strukture, za coz Vyrobce nenese odpovednost.

Pouzity vstupni materidl ma Siroké vyuziti, coz potvrzujeme i dlouhou zarucni dobou, v zavislosti na pouzitém materialu ( viz. samostatny zarucni list
umistény na www.blachotrapez.eu).

B Vysledky testu

Produkt T-18 plus méa Prohlaseni o vlastnostech, vypracované na zékladé platnych norem a predpist tykajicich se stavebnich vyrobku.

Vlastnime také hygienicky certifikat vydany polskym Statnim zdravotnim dstavem PZH. VSechny tyto doklady jsou v pripadé potreby vydané k objednavce.
Pro vydani téchto dokumentd, kontaktujte nase oddéleni kontroly kvality - postup pro vydani je uveden na nasich strankach.

Tabulky zatizeni pro produkt T-18 plus jsou uvedeny déle v této karté produktu.

( i+1 Doplrkové informace

a u nasich obchodnich zastupct nebo na nasich prodejnach. Adresy a kontakty najdete na nasich webovych strankach www.blachotrapez.eu.
Obdrzeli jsme rovnéz mnoho vyznamenani a certifikatd, se kterymi se mizete seznamit na nasich strankach www.blachotrapez.eu

1} , .
=== Tabulky Unosnosti

mOaoOa

Predpoklady a komentar k tabulkdm Unosnosti plecht

Tabulky Unosnosti byly vypracovany pro trapézové plechy vyrobené spolec¢nosti BIV_ACHOTRAPEZ, provozovanvéjako nosniky s jednim polem a spojité
nosniky se dvéma a tfemi poli. Byly zohlednény varianty ulozeni v podporach: ZED (pozitivni poloha) nebo STRECHA (negativni poloha).

Vysledky byly dosazeny na zakladé statické pevnostni analyzy plecht provozovanych jako tenkosténné prvky dle algoritmu dr. hab. inz. R. J. Garncarka,
byvalého profesora Bélostocké polytechniky, v souladu s PN-EN 1993-1-3: srpen 2008, ve znéni pozdéjsich predpist. Navic byly zohlednény normy
PN-EN 1993-1-1 a 1993-1-5.

Pro vypocty byly vyuZity programy vytvorené spolecnosti KOTEX [www.kotex.waw.pl].
Pri vypoctech bylo prijato dle PN-EN 1993-1-3:

. pruzny material s mezi kluzu fyb dle tabulky 3.1b.

. soucinitel bezpecnosti materidlu y_= 1,0

V tabulkach jsou uvedena vypocetni zatizeni pro 1. mezni stav (SGN), vyjadrujici pfipustnou Unosnost a zatizeni charakteristickd pro 2. mezni stav
(SGU), odpovidajici pripustnym prahybdm.

Pripustna zatizeni ve stavu SGU byla ustanovena pro prthyby L/150, L/200 i L/300.

Dle normy byla ustanovena Sirka uloZeni v krajni podpore 10 mm.

Byla ustanovena sifka ulozenf ve vnitfnich podporach min. 60 mm.
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V tabulkach byly pouzity nasledujici jednotky:

- Tloustka plechu mm

- Pole prarezu (brutto) cm?/m
- Momenty setrvac¢nosti (efektivni, min/max) cm?/m
- Rozpéti m

- Zatizeni kN/m?

V Taulce 1 jsou uvedeny rozsahy zékladnich parametrd pro analyzované plechy. V tabulce 1 byla pouzita oznaceni D - Stfecha, E - Fasada.

Tabulka 1
Profil | Usporadani Tloustka [mm] L min | L max
0.50 |0.70 |0.75 10.88 | 1.00 | [m] [m]
T-8 E X 0.50 | 3.00
T-14+ | D X 0.50 | 3.00
T-18 DE X X X 0.50 | 3.00
T-18+ | DE X X X 0.50 | 3.00
T-20+ | D X X X 0.50 | 4.00
T-35 DE X X X 1.00 | 5.00
T-35+ | DE X X X 1.00 | 5.00
T-50 D,E X X X X X 1.50 | 6.00
T-55 D,E X X X X X 1.50 | 6.00

Vsechny tabulky byly vypracovany pro ocel S250, S280 a S320. Rozpéti pole v tabulkach se méni intervalem 0.25 m.

Obecné pokyny
Uvedend vypocetni zatizeni je nutné porovnat s hodnotami z tabulek - fadek ¢. 1, pro rozpéti minimalné rovné rozpéti prijatému v navrhu konstrukce.

Pro rozpéti pole L Ize vyuzit linearni interpolaci.

Tyto tabulky Ize vyuzivat pfi spInéni nasledujicich podminek:

e zatizeni plsobici na prijaté statické systémy je nepretrzité a rovhomérné

e délky poli u konstrukci s vicepolovymi nosniky se od sebe nelisi vice nez 5%, pricemz pro ustanoveni SGN a SGU plati nejvetsi délka pole.
e zpUsob upeviovani trapézovych plecht je v souladu s navodem vyrobce.

V ostatnich individualnich pripadech se dle povahy problému doporucuje konzultace se zastupcem vyrobce nebo autory tabulek.

T-18 PLUS STRECHA
S 250 GD Nosnik
Tloustka | Apuo | Hmotnost| J,min/max Mezni stav Pfipustné stalé zatizeni q [kN/m2] rovnomérné rozlozeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] [kg/m’] [em’] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 10,44 4,67 2,63 1,68 1,17 0,86 0,66 0,52 0,42 0,35 0,29
0,50 s34 419 1,84 SGU L/150 10,44 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
! § ! 2,18 SGU L/200 10,44 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06
SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
SGN 17,69 7,90 4,45 2,85 1,98 1,46 1,12 0,88 0,71 0,59 0,50
0.70 747 S g7 2,90 SGU L/150 17,69 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
! ’ ! 3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09
SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
SGN 19,66 8,78 4,95 3,17 2,20 1,62 1,24 0,98 0,79 0,66 0,55
075 8,00 628 3,17 SGU L/150 19,66 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10
SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06
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T-18 PLUS STRECHA
S 250 GD Nosnik dvojity
Tloudtka | Apreo | Hmotnost] J,min/max Mezni st PFipustné stalé zatiZeni g [kN/m2] rovhomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] fem’] [kg/m’] [em?] ez stay 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 8,63 4,51 2,78 1,89 1,34 0,99 0,76 0,60 0,49 0,41 0,34
0,50 534 419 1,84 SGU L/150 8,63 4,51 2,78 1,89 1,34 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 8,63 4,51 2,78 1,89 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15
SGU L/300 8,63 4,51 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
SGN 14,14 7,24 4,41 2,91 2,03 1,50 1,15 0,92 0,74 0,62 0,52
0,70 747 5,87 2,90 SGU L/150 14,14 7,24 4,41 2,91 2,03 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 14,14 7,24 4,41 2,91 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21
SGU L/300 14,14 7,24 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
SGN 15,58 7,94 4,83 3,16 2,21 1,63 1,26 1,00 0,81 0,67 0,56
075 8,00 628 3,17 SGU L/150 15,58 7,94 4,83 3,16 2,21 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 15,58 7,94 4,83 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23
SGU L/300 15,58 7,94 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

T-18 PLUS STRECHA

S 250 GD Trojity nosnik

Tloustka Aptto | Hmotnost| J, min/max Mezni Pipustné stalé zatizeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] [kg/m’] [em”] eani stav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 10,30 5,46 3,38 2,31 1,67 1,23 0,95 0,75 0,61 0,51 0,43
050 s34 419 1,84 SGU L/150 10,30 5,46 3,38 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
' ’ ! 2,18 SGU L/200 10,30 5,46 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
SGU L/300 10,30 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
SGN 17,04 8,80 5,38 3,62 2,54 1,87 1,44 1,14 0,93 0,77 0,65
0.70 747 587 2,90 SGU L/150 17,04 8,80 5,38 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
! ! ! 3,06 SGU L/200 17,04 8,80 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17
SGU L/300 17,04 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
SGN 18,80 9,66 5,91 3,94 2,76 2,04 1,57 1,24 1,01 0,84 0,70
0,75 8,00 6,28 3,17 SGU L/150 18,80 9,66 5,91 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 18,80 9,66 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18
SGU L/300 18,80 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

T-18 PLUS STRECHA
S 280 GD Nosnik
Tloustka Apruo | Hmotnost| J, min/max Mezni PFipustné stdlé zatizeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] | [ke/m’) [cm‘] canistav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 11,41 5,10 2,87 1,84 1,28 0,94 0,72 0,57 0,46 0,38 0,32
050 534 419 1,83 SGU L/150 11,41 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
! ! ' 2,17 SGU L/200 11,15 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06
SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
SGN 19,37 8,65 4,88 3,12 2,17 1,59 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54
070 247 g7 2,88 SGU L/150 19,37 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
! ’ ! 3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09
SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
SGN 21,55 9,63 5,42 3,47 2,41 1,77 1,36 1,07 0,87 0,72 0,60
075 8.00 628 3,15 SGU L/150 21,55 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
! ! ’ 3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10
SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

T-18 PLUS STRECHA
S 280 GD Nosnik dvojity
Tloustka | Apruto | Hmotnost] J, min/max Mezni Pfipustné stalé zatiZeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] lkg/m’] [em?] eani stav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 9,15 4,91 3,03 2,06 1,48 1,09 0,84 0,67 0,54 0,45 0,38
0,50 534 419 1,83 SGU L/150 9,15 4,91 3,03 2,06 1,48 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,17 SGU L/200 9,15 4,91 3,03 1,97 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15
SGU L/300 9,15 4,91 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
SGN 15,48 7,96 4,87 3,24 2,27 1,68 1,29 1,02 0,83 0,69 0,58
070 747 5,87 2,88 SGU L/150 15,48 7,96 4,87 3,24 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 15,48 7,96 4,87 2,93 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21
SGU L/300 15,48 7,96 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
SGN 17,07 8,75 5,33 3,53 2,47 1,82 1,40 1,11 0,90 0,75 0,63
075 8.00 628 3,15 SGU L/150 17,07 8,75 5,33 3,53 2,43 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
' ' ! 3,28 SGU L/200 17,07 8,75 5,33 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23
SGU L/300 17,07 8,75 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15
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T-18 PLUS STRECHA
$280 GD Trojity nosnik
Tloustka Aprue | Hmotnost| J, min/max Mezni PFipustné stalé zatiZzeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em?] | [ke/m?) [cm®] ean stav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 10,94 5,95 3,69 2,52 1,83 1,36 1,05 0,83 0,68 0,56 0,47
050 s34 419 1,83 SGU L/150 10,94 5,95 3,69 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
! ! ! 2,17 SGU L/200 10,94 5,95 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
SGU L/300 10,94 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
SGN 18,63 9,66 5,94 4,02 2,83 2,09 1,61 1,28 1,04 0,86 0,72
070 747 587 2,88 SGU L/150 18,63 9,66 5,82 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
! ! ! 3,06 SGU L/200 18,63 9,66 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17
SGU L/300 18,63 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
SGN 20,58 10,63 6,51 4,40 3,08 2,27 1,75 1,39 1,13 0,93 0,79
0.75 200 6.28 3,15 SGU L/150 20,58 10,63 6,36 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
! ! ! 3,28 SGU L/200 20,58 10,63 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18
SGU L/300 20,58 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

T-18 PLUS STRECHA

S 320 GD Nosnik

Tloustka Aptto | Hmotnost| J,min/max Mezni Pfipustné stalé zatizeni g [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [cm’] [kg/m’] [cm?] eant stav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 12,67 5,66 3,19 2,04 1,42 1,04 0,80 0,63 0,51 0,42 0,36
0,50 534 4.1 1,82 SGU L/150 12,67 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,14 SGU L/200 11,15 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06
SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
SGN 21,54 9,63 5,42 3,47 2,41 1,77 1,36 1,07 0,87 0,72 0,60
070 747 g7 2,86 SGU L/150 21,54 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
! ! ! 3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09
SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
SGN 23,99 10,72 6,04 3,87 2,69 1,97 1,51 1,20 0,97 0,80 0,67
075 8,00 628 3,13 SGU L/150 23,99 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10
SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

T-18 PLUS STRECHA
S 320 GD Nosnik dvojity
Tloudtka | Aprueo | Hmotnost| J, min/max Mezni Pfipustné stalé zatiZeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
Imm] [em’] | (kg/m’] [em‘] eanistav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 9,82 5,33 3,36 2,29 1,66 1,23 0,95 0,75 0,61 0,51 0,43
050 s34 419 1,82 SGU L/150 9,82 5,33 3,36 2,29 1,50 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
’ ’ ! 2,14 SGU L/200 9,82 5,33 3,36 1,97 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15
SGU L/300 9,82 5,33 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
SGN 17,20 8,90 5,45 3,68 2,58 1,90 1,46 1,16 0,94 0,78 0,66
070 747 587 2,86 SGU L/150 17,20 8,90 5,45 3,68 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
’ ! ! 3,06 SGU L/200 17,20 8,90 5,45 2,93 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21
SGU L/300 17,20 8,87 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
SGN 18,99 9,79 5,99 4,01 2,81 2,07 1,59 1,26 1,03 0,85 0,72
075 800 628 3,13 SGU L/150 18,99 9,79 5,99 4,01 2,43 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
’ ’ ’ 3,28 SGU L/200 18,99 9,79 5,99 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23
SGU L/300 18,99 9,51 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

T-18 PLUS STRECHA
$320GD Trojity nosnik
Tloustka Aptto | Hmotnost| J,min/max Meznf st PFipustné stélé zatizeni g [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [cm’] | tke/m’] [cm®] e st 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 11,74 6,40 4,09 2,80 2,04 1,53 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53
0,50 534 419 1,82 SGU L/150 11,74 6,40 3,70 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,14 SGU L/200 11,74 6,40 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
SGU L/300 11,74 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
SGN 20,68 10,79 6,65 4,51 3,21 2,37 1,82 1,45 1,18 0,97 0,82
070 747 587 2,86 SGU L/150 20,68 10,79 5,82 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
! ! ! 3,06 SGU L/200 20,68 10,09 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17
SGU L/300 20,68 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
SGN 22,86 11,88 7,31 4,95 3,50 2,59 1,99 1,58 1,28 1,06 0,89
075 800 628 3,13 SGU L/150 22,86 11,88 6,36 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
’ ¢ ¢ 3,28 SGU L/200 22,86 11,03 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18
SGU L/300 22,86 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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T-18 PLUS FASADA
S 250 GD Nosnik
Tloustka Aprutto | Hmotnost| J, min/max Mezni PFipustné stalé zatiZeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [cm’] kg/m’] [cm’] cenlstay 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 12,34 5,53 3,12 2,00 1,39 1,02 0,78 0,62 0,50 0,41 0,35
050 s34 410 1,99 SGU L/150 12,34 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
! ! ! 2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06
SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
SGN 18,83 8,39 4,73 3,03 2,11 1,55 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53
070 747 g7 3,02 SGU L/150 18,83 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
! ! ! 3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09
SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
SGN 20,46 9,12 5,14 3,28 2,28 1,68 1,28 1,02 0,82 0,68 0,57
075 800 628 3,24 SGU L/150 20,46 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
! ! ! 3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10
SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

T-18 PLUS FASADA

S 250 GD Nosnik dvojity

Tloustka Aprutto | Hmotnost| J, min/max Mezni PFipustné stalé zatiZeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] | tke/m’] [em?] canistav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,83 0,64 0,51 0,41 0,34 0,29
0,50 534 419 1,99 SGU L/150 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,83 0,64 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15
SGU L/300 6,72 3,86 2,39 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
SGN 10,82 6,69 4,12 2,69 1,89 1,40 1,08 0,86 0,70 0,58 0,49
070 747 g7 3,02 SGU L/150 10,82 6,69 4,12 2,69 1,89 1,40 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
! ! ! 3,06 SGU L/200 10,82 6,69 4,12 2,69 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21
SGU L/300 10,82 6,69 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
SGN 11,86 7,47 4,59 2,99 2,10 1,56 1,20 0,95 0,77 0,64 0,54
075 200 628 3,24 SGU L/150 11,86 7,47 4,59 2,99 2,10 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
! ! g 3,28 SGU L/200 11,86 7,47 4,59 2,99 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23
SGU L/300 11,86 7,47 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

T-18 PLUS FASADA
S 250 GD Trojity nosnik
Tloustka | Apnwo | Hmotnost| J,min/max Mezni stav Pfipustné stalé zatizeni q [kN/m2] rovhomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] [kg/m’] [em] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 7,84 4,68 2,91 1,97 1,39 1,03 0,79 0,63 0,51 0,43 0,36
0550 5,34 419 1,99 SGU L/150 7,84 4,68 2,91 1,97 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 7,84 4,68 2,91 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
SGU L/300 7,84 4,68 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
SGN 12,63 8,12 5,03 3,35 2,36 1,75 1,35 1,07 0,87 0,72 0,61
070 747 5,57 3,02 SGU L/150 12,63 8,12 5,03 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 12,63 8,12 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17
SGU L/300 12,63 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
SGN 13,82 9,07 5,61 3,72 2,62 1,94 1,50 1,19 0,97 0,80 0,68
075 8,00 628 3,24 SGU L/150 13,82 9,07 5,61 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 13,82 9,07 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18
SGU L/300 13,82 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

T-18 PLUS FASADA

S 280 GD Nosnik

Tloustka | Apuwo | Hmotnost| J,min/max Mezni Pfipustné stalé zatizeni g [kN/m2] rovnomérné rozlozeni pFi rozpéti L [m]
[mm] [em’] [ke/m’] [em?] eznistav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 13,06 6,12 3,45 2,21 1,53 1,13 0,86 0,68 0,55 0,46 0,38
050 s34 419 1,99 SGU L/150 13,06 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
! ! ! 2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06
SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
SGN 21,02 9,36 5,28 3,38 2,35 1,73 1,32 1,04 0,85 0,70 0,59
070 747 587 3,01 SGU L/150 21,02 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
! ! ’ 3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09
SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
SGN 22,78 10,18 5,74 3,68 2,55 1,88 1,43 1,13 0,92 0,76 0,64
075 8,00 628 3,24 SGU L/150 22,78 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10
SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

729
34-700 Rabka-Zdrdj \ T:+48 18 26 85 200 % biuro@blachotrapez.eu —a NIP 676-243-17-30
ul. Kilinskiego 49a F:+48 18 26 85 215 4 www.blachotrapez.eu REGON 121387287



_4ZBLACHOTRAPEZ

T-18 PLUS FASADA
S 280 GD Nosnik dvojity
Tloustka Apruto | Hmotnost| J, min/max Mezni Pfipustné stalé zatizeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [cm’] [kg/m’] [cm‘] canistay 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 7,36 4,18 2,59 1,73 1,22 0,90 0,70 0,55 0,45 0,37 0,31
0,50 s34 419 1,99 SGU L/150 7,36 4,18 2,59 1,73 1,22 0,90 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20
§ ! ! 2,18 SGU L/200 7,36 4,18 2,59 1,73 1,20 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15
SGU L/300 7,36 4,18 2,59 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
SGN 11,89 7,26 4,48 2,95 2,07 1,53 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53
0.70 747 g7 3,01 SGU L/150 11,89 7,26 4,48 2,95 2,07 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
! ! ! 3,06 SGU L/200 11,89 7,26 4,48 2,94 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21
SGU L/300 11,89 7,26 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
SGN 13,09 8,11 5,00 3,28 2,30 1,71 1,31 1,04 0,85 0,70 0,59
075 8.00 628 3,24 SGU L/150 13,09 8,11 5,00 3,28 2,30 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
' ! ! 3,28 SGU L/200 13,09 8,11 5,00 3,15 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23
SGU L/300 13,09 8,11 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

T-18 PLUS FASADA
S 280 GD Trojity nosnik
Tloustka Aprutto | Hmotnost| J, min/max 3 PFipustné stalé zatiZeni q [kN/m2] rovhomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] | [kg/m’] [em®] Meznistav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 8,59 5,07 3,16 2,16 1,52 1,13 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39
0,50 s34 419 1,99 SGU L/150 8,59 5,07 3,16 2,10 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
! ! ! 2,18 SGU L/200 8,59 5,07 3,06 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
SGU L/300 8,59 4,79 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
SGN 13,88 8,81 5,46 3,67 2,58 1,91 1,47 1,17 0,95 0,79 0,67
0.70 747 s g7 3,01 SGU L/150 13,88 8,81 5,46 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
’ ’ ’ 3,06 SGU L/200 13,88 8,81 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17
SGU L/300 13,88 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
SGN 15,27 9,84 6,10 4,08 2,87 2,13 1,64 1,30 1,06 0,88 0,74
075 8,00 628 3,24 SGU L/150 15,27 9,84 6,10 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 15,27 9,84 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18
SGU L/300 15,27 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

T-18 PLUS FASADA
$320GD Nosnik
Tloustka Aprue | Hmotnost| J, min/max Mezni PFipustné stalé zatiZeni g [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] Tkg/m’] [cm'] canistav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 13,97 6,91 3,89 2,49 1,73 1,27 0,98 0,77 0,62 0,52 0,43
0,50 532 419 1,98 SGU L/150 13,97 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
! ! ! 2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06
SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
SGN 23,76 10,61 5,98 3,83 2,66 1,95 1,50 1,18 0,96 0,79 0,67
070 747 587 2,82 SGU L/150 23,69 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09
SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
SGN 25,93 11,57 6,52 4,18 2,90 2,13 1,63 1,29 1,05 0,86 0,73
075 8.00 628 3,24 SGU L/150 25,93 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
! ! § 3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10
SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

T-18 PLUS FASADA
S 320 GD Nosnik dvojity
Tloustka Aputto | Hmotnost| J,min/max Mezni st PFipustné stalé zatizeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [em’] lkg/m’] [em’] exnistay 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 8,19 4,59 2,85 1,92 1,35 1,00 0,77 0,61 0,50 0,41 0,35
0,50 524 419 1,98 SGU L/150 8,19 4,59 2,85 1,92 1,35 1,00 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 8,19 4,59 2,85 1,92 1,20 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15
SGU L/300 8,19 4,59 2,67 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
SGN 13,27 7,99 4,94 3,27 2,30 1,71 1,31 1,04 0,85 0,70 0,59
0,70 747 587 2,82 SGU L/150 13,27 7,99 4,94 3,27 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
! ! ’ 3,06 SGU L/200 13,27 7,99 4,94 2,94 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21
SGU L/300 13,27 7,99 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
SGN 14,62 8,94 5,52 3,65 2,56 1,90 1,46 1,16 0,94 0,78 0,66
075 8.00 628 3,24 SGU L/150 14,62 8,94 5,52 3,65 2,44 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
! ! ! 3,28 SGU L/200 14,62 8,94 5,52 3,15 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23
SGU L/300 14,62 8,94 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15
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T-18 PLUS FASADA
S 320 GD Trojity nosnik
Tloustka Apruito | Hmotnost| J, min/max ; Pfipustné stélé zatiZeni q [kN/m2] rovnomérné rozloZeni pfi rozpéti L [m]
[mm] [cm’] [kg/m’] [em®] Mezni stav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 9,54 5,56 3,47 2,37 1,68 1,25 0,96 0,76 0,62 0,52 0,43
050 s34 419 1,98 SGU L/150 9,54 5,56 3,47 2,10 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
g ! ! 2,18 SGU L/200 9,54 5,56 3,06 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
SGU L/300 9,54 4,79 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
SGN 15,49 9,68 6,02 4,08 2,87 2,13 1,64 1,30 1,06 0,88 0,74
0.70 747 g7 2,82 SGU L/150 15,49 9,68 5,97 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
! ! ! 3,06 SGU L/200 15,49 9,68 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17
SGU L/300 15,49 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
SGN 17,06 10,83 6,73 4,54 3,19 2,37 1,82 1,45 1,18 0,98 0,82
075 8,00 628 3,24 SGU L/150 17,06 10,83 6,44 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 17,06 10,83 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18
SGU L/300 17,06 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
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