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Technické údaje

Celková šiřka:

Hloubka profilu:Skutečná šířka pokrytí:

Delka stupně – Modul:Tloušťka hotového výrobku (ocel):

Tloušťka hotového výrobku (hliník):

Délka vlny

Délka plechu:

Výška stupně – úskoku dlaždice:

Kuga - rozměry, příčný a podélný řez

Všeobecné informace

Výhody a vlastnost

Plechové střešní tašky jsou jednou z nejčastěji používaných střešních krytin na obytných domech, církevních a hospodářských budovách nebo na 
veřejných objektech. Krytiny z naší nabídky byli navrženy dle klasické tašky a spojují v sobě tradiční a moderní styl.Zákazníci si ji vybírají stale častěji 
nejen pří rekonstrukci, ale i na novostavby.

Nejvyžší kvalitu celé střechy zaručuje kompletní systém střešních doplňků, klempiřských výrobků, hladkých plechů, spojovacího materiálu.

Kuga je jednomodulová střešní taška s jedinečným designem, který nejenže poskytuje nadčasový vzhled, ale díky lokálnímu odvětrávání také napo-
máhá vysychání krytiny. Její geometrická estetika dokonale spojuje eleganci s funkčností a vytváří harmonický design na každé střeše. Krytina Kuga 
tak nejen plní svou primární funkci, ale zároveň dodává budově charakter a jedinečný styl.
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Použit

Výsledky testu

Doplnkové informáce

SPS

Plechové střešní krytiny, dodávané v prefabrikované formě, se používají k pokrytí střech se sklonem nejméně 25°. Tyto plechy se používají jako 
dokončovací a bezpečnostní prvky v budovách. Kuga může být použit také jako povrchová úprava fasády. Plechová střešní krytina by měla být 
používána v souladu s: technickými projekty budov, montážními pokyny a doporučeními výrobce, platnými normami a technickými a stavebními 
předpisy.

Blachotrapez doporučuje, aby Kupující koupil všechny materiály potřebné pro realizaci jedné investice v rámci jedné objednávky. V případě většího 
počtu objednávek se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu a struktuře, za což Výrobce nenese odpovědnost.

Střešní taška Kuga byla navržena s ohledem na maximální funkčnost a estetiku. Montáž „na cihličku“ umožňuje precizní umístění plechů vzhledem  
k první řadě, což zaručuje dokonalé lícování a estetický vzhled celé střechy. Symetrická konstrukce umožňuje pokládat plechy zprava doleva i naopak, 
což výrazně usnadňuje proces instalace. Jednou z hlavních výhod střešní krytiny Kuga je její geometrie s otvory, která podporuje snadnější odvod 
kondenzátu, při pokládce „na cihličku”. Odklon vlny od spodního plechu vytváří lokální ventilaci, která napomáhá vysychání krytiny.

Plechová střešní krytina Kuga má prohlášení o vlastnostech, které vychází z norem a předpisů týkajících se stavebních výrobků.

Vlastníme také hygienický certifikát vydaný polským Státním zdravotním ústavem PZH.

Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednávce. Kvůli vydání techto dokumentů,kontaktujte naše odělení kontroly kvality - postup
vydání je uveden na našich stránkach.

Aby jsme vyšli vstříc naším zákazníkům, společnost Blachotrapez zavedla do výroby světový unikát- SPS technologií, Safe Profiling Systém (Systém 
bezpečného profilování). Předcházelo tomu dlouholeté pozorování, testy a analýzy, které vykonávali naši experti ve spolupráci s dodavateli ocele a 
odborníci na nové technológie. Patří se zdůraznít, že SPS systém je patentovo chráněný i inovatívně a novátorsky.

Technologický proces SPS umožnuje profilovat ocelový plech v optimálnich klimatických podmínkach, bez ohledu na teplotu okolního přostředí. Díky
tomu můžem dokonale upravit vstupní materiál, včetně barevného nátěru, tak aby byl lépe tvarovatelnější. Klíčovím přínosem SPS technologie je 
zisk vlastností a parametrů, které prodloužují životnost meteriálu dodaného naší společností a kvalitu jeho zpracování. Díky použití této technologie 
je střešní krytina odolnější vůči destrukčním vlivům venkovního prostředí (koroze, mechanické opotřebení). Materiál tím neztrácí své vlastnosti, 
zabezbečuje dokonalou ochranu střechy a udrží si svůj dlouhodobý vzhled. Díky všem těmto přínosům vyplyvajícich z použití technologie SPS jsme 
dosáhli nejvyžších úspěchů- prodloužení záruky.

Inovatívnu SPS technologiu jsme ve výrobním procese společnosti Blachotrapez prvně použili v roce 2014. V tom stejným roce jsme prodloužili záruku
s našími hlavními dodavateli hutě ThyssenKrupp Steel Europe.

S čistým svědomím doporučujeme SPS systém ako technologiu, díky které získate nejdlhší trvácnost krytiny a zároveň zvyšuje její odolnost vůči koroze
a mechanické opotřebení. Střecha tak plní svou funkcí mnohé déle, tím zaručuje komfort obyvatel.

Ke každému profilu máme připravené pokyny k přepravě uskladnění, stříhaní a udržby krytiny. Podrobnější informace nájdete na www.blachotrapez.
eu a u naších obchodních zástupců, nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty nájdete na našich webových stránkach www.blachotrapez.eu.

Jsme také držiteli mnoha ocenění a certifikátů, které najdete na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu
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