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@ VsSeobecné informace

Plechové stresni tasky jsou jednou z nejcastéji pouzivanych stresnich krytin na obytnych domech, cirkevnich a hospodarskych budovach nebo na

verejnych objektech. Krytiny z nasi nabidky byli navrzeny dle klasické tasky a spojuji v sobé tradicni a moderni styl.Z&kaznici si ji vybiraji stale castéji
nejen pri rekonstrukci, ale i na novostavby.

Nejvyzsi kvalitu celé stfechy zarucuje kompletni systém stresnich doplnkd, klempirskych vyrobkd, hladkych plechi, spojovaciho materiélu.

/ Vyhody a vlastnost

Kuga line se vyznacuje jemnou nanovinou, kterd podtrhuje jeji charakter a moderni design. Tento jemné tvarovany reliéf nejen obohacuje estetiku
rovného povrchu, dodava mu hloubku a dynamiku, ale ma také dalezitou technickou funkci - zlepsuje jeho tuhost, coz je dalezité zejména u velkych
ploch.

@ Technické udaje

Celkova sitka:  ~1236 mm Vyska stupné - Uskoku dlazdice: 30 mm

Skutecna sirka pokryti: 1190 mm Hloubka profilu: 7,6 mm
Tloustka hotového vyrobku (ocel): 0,5 mm Delka stupné - Modul: 350 mm
Tloustka hotového vyrobku (hlintk): 0,6 mm Délka plechu: 725 mm

Délkaviny 595 mm

// Kuga line - rozméry, pricny a podélny rfez
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Oﬁ Pouzit

Plechové stresni krytiny, dodavané v prefabrikované formé, se pouzivaji k pokryti stfech se sklonem nejméné 25°. Tyto plechy se pouzivaji jako
dokoncovaci a bezpecnostni prvky v budovach. Kuga line maze byt pouzit také jako povrchova Uprava fasady. Plechova stresni krytina by méla byt
pouzivana v souladu s: technickymi projekty budov, montaznimi pokyny a doporucenimi vyrobce, platnymi normami a technickymi a stavebnimi
predpisy.

Blachotrapez doporucuje, aby Kupujici koupil vsechny materidly potfebné pro realizaci jedné investice v rdmci jedné objednavky. V pripadé vétsiho
poctu objednavek se mohou vyskytovat rozdily v odstinu a strukture, za coz Vyrobce nenese odpovédnost.

Kuga line je stfesni krytina, kterd zaujme nejen svym vzhledem, ale také vyjimecné snadnou montazi. Symetricky design umoznuje jeji pokladku jak

zprava doleva, tak v opa¢ném sméru, coz vyrazné snizuje mnozstvi odpadu a urychluje montaz. Barevné sladéné Srouby a optimalni sitka kryti zarucuiji
esteticky a bezchybny vzhled strechy.

B Vysledky testu

Plechova stresni krytina Kuga ma prohlaseni o vlastnostech, které vychazi z norem a predpist tykajicich se stavebnich vyrobkd.
Vlastnime také hygienicky certifikat vydany polskym Statnim zdravotnim tstavem PZH.

Vsechny tyto doklady jsou v pripadé potreby vydané k objednévce. Kvuli vydani techto dokumentt,kontaktujte nase odéleni kontroly kvality - postup
vydani je uveden na naSich strankach.

SPS

Aby jsme vysli vstiic nasim zakazniktim, spolecnost Blachotrapez zavedla do vyroby svétovy unikat- SPS technologii, Safe Profiling Systém (Systém
bezpecného profilovani). Predchdzelo tomu dlouholeté pozorovani, testy a analyzy, které vykonavali nasi experti ve spolupraci s dodavateli ocele a
odbornici na nové technoldgie. Patfi se zdUraznit, Ze SPS systém je patentovo chranény i inovativné a novatorsky.

Technologicky proces SPS umoznuje profilovat ocelovy plech v optimalnich klimatickych podminkach, bez ohledu na teplotu okolniho prostredi. Diky
tomu muzem dokonale upravit vstupni materidl, véetné barevného natéru, tak aby byl Iépe tvarovatelngjsi. Klicovim pfinosem SPS technologie je
zisk vlastnosti a parametr(, které prodlouzuji Zivotnost meteridlu dodaného nasi spolec¢nosti a kvalitu jeho zpracovani. Diky pouziti této technologie
je stfesni krytina odolnéjsi vici destrukénim vliviim venkovniho prostredi (koroze, mechanické opotrebeni). Materidl tim neztraci své vlastnosti,
zabezbecuje dokonalou ochranu strechy a udrzi si sv(j dlouhodoby vzhled. Diky véem témto prinostim vyplyvajicich z pouziti technologie SPS jsme
dosahli nejvyzsich uspéchl- prodlouzeni zaruky.

Inovativnu SPS technologiu jsme ve vyrobnim procese spolecnosti Blachotrapez prvné pouzili v roce 2014. V tom stejnym roce jsme prodlouZili zaruku
s nasimi hlavnimi dodavateli huté ThyssenKrupp Steel Europe.

S Cistym svédomim doporucujeme SPS systém ako technologiu, diky které ziskate nejdIhsi trvacnost krytiny a zaroven zvysuije jeji odolnost vici koroze
a mechanické opotrebeni. Stfecha tak plni svou funkci mnohé déle, tim zarucuje komfort obyvatel.

< i+; Doplnkové informéace

eu a u nasich obchodnich zastupct, nebo na nasich prodejnach. Adresy a kontakty najdete na nasich webovych strankach www.blachotrapez.eu.

Jsme také drziteli mnoha ocenéni a certifikatd, které najdete na nasich webovych strankdch www.blachotrapez.eu
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