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Obecné informace

Výhody a vlastnosti

Technické detaily

Celková šířka:

Krycí šířka:

Tloušťka (ocel):

Tloušťka (hliník):

Minimální délka:

Maximální délka:

Délka vlny:

Horní vlna:

Spodní vlna:

Hloubka pro�lu:

~1156 mm

185 mm

10 mb*

1110 mm

28 mm0,5-0,7 mm

121 mm0,6 mm

17 mm0,9 mb

T18 Hydrocontrol - rozměry, skladba a průřez krytiny

Trapézový plech T18 Hydrocontrol je řešení určené pro střechy s jednoduchou konstrukcí, zejména tam, kde hrozí zvýšené riziko kondenzace.

T18 Hydrocontrol je ideální pro hospodářské budovy, haly, garáže, sklady, ale i altány a letní domky.

Výhody krytiny T18 Hydrocontrol:

• Ochrana před kapkami vody vznikajícími kondenzací.

• Esteticky příjemný a moderní vzhled – plech se dokonale hodí k minimalistické architektuře.

• Všestranné použití – od průmyslových budov až po rodinné domy.

• Rychlá instalace a možnost výroby na míru – přizpůsobení individuálním potřebám.

• Dobrá přilnavost plechů k sobě při křížovém spojování.

• Eliminace kapilární absorpce (vzlínání vlhkosti).

• Snížený efekt zamrzání.

* Společnost Blachotrapez nenese odpovědnost za mechanické poškození vzniklé během přepravy u plechů delších, než je doporučeno v Technických údajích profilu. Objednání delších plechů, než je 
doporučeno, zvyšuje riziko poškození během přepravy, vykládky a montáže. Plechy delší, než je doporučeno, mohou být náchylné k deformaci. To je způsobeno výrobní technologií a roztažností 
materiálu v důsledku teplotních změn.
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Detail skladby plechů



Použití
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Výsledky výzkumu / Dokumentace

Balení

-

-

Dodatečné informace

-

Trapézové plechy T18 Hydrocontrol, dodávané jako prefabrikované díly, se používají pro střešní konstrukce se sklonem nejméně 9°. Používají se jako dokončovací 
a ochranné prvky budov. Trapézové plechy by měly být používány v souladu s: technickými návrhy budov, montážními pokyny, doporučeními výrobce a platnými 
technickými a stavebními normami a předpisy.

Střešní konstrukce musí být navržena a postavena v souladu s platnými stavebními a průmyslovými normami, na základě schváleného stavebního plánu. Klíčovým 
požadavkem pro efektivní fungování antikondenzační úpravy je zajištění řádného odvětrávání střechy. Větrací prostor musí být souvislý. Nedostatečný větrací 
prostor zabrání správnému fungování úpravy HydroControl.

Snížená vrstva lepidla na středu antikondenzačního pásu (20 cm od spodní části a 20 cm od horní části) zabraňuje prosakování vody z okapů a hřebene do 
antikondenzační oblasti. Toto řešení eliminuje nutnost, aby pokrývač antikondenzační folii odřezával, opaloval, nebo používal jiné techniky k eliminaci efektu 
prosakování. Díky tomu je montáž střechy s T18 Hydrocontrol rychlejší, snazší a uživatelsky přívětivější.

Spoje plechů by měly být provedeny v místech, která jsou z výroby bez ochrany proti kondenzaci. V opačném případě by měla být fólie odstraněna vyříznutím 
u spojů plechů a u okapů, aby se zabránilo absorpci vody a vlhkosti.

Při pro�lování trapézových plechů může z technických a technologických důvodů docházet k jejich příčnému ohýbání do tvaru U. V tomto případě je nutné při 
montáži v místě podélného překrytí použít další šrouby 19 mm (spojení dvou plechů). Jedná se o přirozený jev, který nemůže výrobce ovlivnit.

Dodatečné speciální pro�lování kompenzuje tahové napětí způsobené antikondenzační fólií a snižuje efekt vlnění. Toto pro�lování může být na střeše viditelné 
za určitých světelných podmínek a z určitých úhlů.

Blachotrapez doporučuje, aby kupující zakoupil všechny potřebné materiály pro jeden projekt v jedné objednávce. V případě více objednávek se mohou 
vyskytnout odchylky v odstínech a texturách, které jsou mimo kontrolu výrobce.

Použitý vstupní materiál má díky své environmentální klasi�kaci širokou škálu použití, což je mimo jiné potvrzeno dlouhou záruční dobou v závislosti na materiálu 
(viz samostatný záruční formulář, který je k dispozici také na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu).

Produkt T18 Hydrocontrol má Prohlášení o vlastnostech, které je vypracováno na základě platných norem a předpisů týkajících se stavebních výrobků.

Trapézové plechy jsou zajištěny polyuretanovou pěnou, strečovou fólií a lepicí páskou. Způsoby balení se mohou lišit u menších objednávek (obvykle méně než 
20 metrů) nebo v závislosti na zemi dodání, a to v důsledku místních tržních podmínek.

Pro všechny typy krytin jsme připravili pokyny pro přepravu, skladování, montáž a údržbu plechů. Tyto pokyny si můžete prohlédnout na našich webových 
stránkách www.blachotrapez.eu nebo kontaktovat naše obchodní zástupce či pobočky, jejichž adresy naleznete také na našich webových stránkách.

Jsme také držiteli řady ocenění a certi�kátů, které si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu


