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@ Vseobecné informace

Plechové stresni tasky jsou jednou z nejcastéji pouzivanych stresnich krytin na obytnych domech, cirkevnich a hospodarskych budovach nebo

na verejnych objektech. Krytiny z nasi nabidky byli navrzeny dle klasické tasky a spojuji v sobé tradi¢ni a moderni styl.Zakaznici si ji vybiraji stale castéji
nejen pri rekonstrukci, ale i na novostavby.

Diky plnoautomatizovanému vyrobnimu procesu, ktery umoznuje vyrabét krytiny presné na potrebnou délku. Midzeme realizovat i netypické

objednavky a soucasné zachovat minimalni mnozstvi odpadu. NejvyZzsi kvalitu celé stfechy zarucuje kompletni systém stresnich doplnkd, klempirskych
vyrobkU, hladkych plecht, spojovaciho materialu.

/ Vyhody a vlastnosti

Neodmyslitelnou vyhodou plechové tasky je nizka hmotnost. Hmotnost 1m? plechové krytiny je cca. 4,5kg, coz je prakticky 10-krat méné néz
hmotnost tradi¢ni palené tasky. Lehkd krytina nezatézuje krov a nenarusuje statiku celé budovy. Nase kratiny se mizou pochlubit elegantnim
vzhledem, trvanlivosti a cenovou dostupnosti.

@ Technické udaje

Celkova sirka:  ~1191 mm Vyska stupné - Uskoku dlazdice: 35 mm
Skutecna Sirka pokryti: 1157 mm Hloubka profilu: 17,5 mm
Tloustka hotového vyrobku (ocel): 0,5 mm Delka stupné - Modul: 350 mm
Tloustka hotového vyrobku (hlinik): 0,6 mm Min. délka: 720 mm
Délka viny: 289 mm Max. doporucena délka: 4920 mm *

* Blachotrapez nezodpovida za mechanicka poskozeni béhem dopravy plecht delsich nez doporucovany v Technickych Podrobnostech Profilu. Objednavka delsich plechd nez doporucovany zvétsuije riziko
vystoupeni poskozeni béhem dopravy, obrabéni a montaze. Plechy delsi nez doporuc¢ovany mohou byt deformovany. Je to spojeno s technologii vyroby a roztaznosti materialu vliivem amplitudy teplot.
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Qﬂ Pouziti

Plechové stresni krytiny, dodavané v prefabrikované formé, se pouzivaji k pokryti stfech se sklonem nejméné 14°. Tyto plechy se pouZivaji jako do-
koncovaci a bezpecnostni prvky v budovach. Plechova stfesni krytina by meéla byt pouzivana v souladu s: technickymi projekty budov, montaznimi
pokyny a doporucenimi vyrobce, platnymi normami a technickymi a stavebnimi predpisy.

Blachotrapez doporucuje, aby Kupujici koupil vsechny materidly potfebné pro realizaci jedné investice v rdmci jedné objednavky. V pfipadé vétsiho
poctu objednavek se mohou vyskytovat rozdily v odstinu a strukture, za coz Vyrobce nenese odpovédnost.

Pouzity vstupni materidl méa siroké vyuziti, coz potvrzujeme i délkou zéaruky, v zavislosti na pouzitém materidlu (viz samostatny tisk zarucniho listu
umisténého na www.blachotrapez.eu).

B Vysledky testu

Estima vlastni prohlaseni o vlastnostech, které bylo vypracovano na zékladé norem a predpist pro stavebni vyrobky, které se na nas vztahuiji.
Vlastnime také hygienicky certifikat vydany polskym Statnim zdravotnim tstavem PZH.

Vsechny tyto doklady jsou v pripadé potreby vydané k objednévce. Kvuli vydani techto dokumentt,kontaktujte nase odéleni kontroly kvality - postup
vydani je uveden na naSich strankach.

SPS

Aby jsme vysli vstiic nasim zakaznik(m, spolecnost Blachotrapez zavedla do vyroby svétovy unikat- SPS technologii, Safe Profiling Systém (Systém
bezpecného profilovani). Predchazelo tomu dlouholeté pozorovéani, testy a analyzy, které vykonavali nasi experti ve spolupréci s dodavateli ocele
a odbornici na nové technologie. Patri se zdlraznit, Ze SPS systém je patentovo chranény i inovativné a novatorsky.

Technologicky proces SPS umoznuje profilovat ocelovy plech v optiméalnich klimatickych podminkach, bez ohledu na teplotu okolniho prostredi.
Diky tomu mzem dokonale upravit vstupni material, véetné barevného natéru, tak aby byl Iépe tvarovatelngjsi. Klicovim pfinosem SPS technologie
je zisk vlastnosti a parametr(, které prodlouzuji Zivotnost meterialu dodaného nasi spolecnosti a kvalitu jeho zpracovani. Diky pouziti této technologie
je stresni krytina odolnéjsi vaci destrukénim vliviim venkovniho prostredi (koroze, mechanické opotrebeni). Materidl tim neztraci své vlastnosti,
zabezbecuje dokonalou ochranu stfechy a udrzi si sv(j dlouhodoby vzhled. Diky véem témto pfinostim vyplyvajicich z pouziti technologie SPS jsme
dosahli nejvyzsich uspécht- prodlouzeni zaruky.

Inovativnu SPS technologiu jsme ve vyrobnim procese spolecnosti Blachotrapez prvné pouZili v roce 2014. V tom stejnym roce jsme prodlouzili zaruku
s nasimi hlavnimi dodavateli huté ThyssenKrupp Steel Europe.

S Cistym svédomim doporucujeme SPS systém ako technologiu, diky které ziskate nejdIhsi trvacnost krytiny a zaroven zvysuije jeji odolnost vici koroze
a mechanické opotrebeni. Stfecha tak pIni svou funkci mnohé déle, tim zarucuje komfort obyvatel.

( i"; Doplnkové informace

Ke kazdému profilu mame pripravené pokyny k prepravé uskladnéni, strihani a udrzby krytiny. Podrobnéjsi informace najdete na www.blachotrapez.
eu a u nasich obchodnich zastupct, nebo na nasich prodejnach. Adresy a kontakty najdete na nasich webovych strankach www.blachotrapez.eu.

Jsme také drziteli mnoha ocenéni a certifikatd, které najdete na nasich webovych strankdch www.blachotrapez.eu
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