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@ Obecné informace

Produkt s origindlnim vzhledem spojeni stfesniho panelu a trapézového plechu. T-panel je stfesni krytina, kterd spliuje nejen funkéni,
ale i estetické a architektonické normy. Prizplsoben potrebdm moderniho klienta, dokonale zapadne do okolni architektury.

/ Prednosti a vlastnosti

Dvojité embosovani zpeviuje plech a rozptyluje napéti vznikajici v disledku tepelné roztaznosti desky. Panel zarucuje vizualni efekt pritahujici zrak.
Je k dispozici ve dvou typech povrchu: hladky (hlinikovy profil) a nanovina (ocelovy profil).

T-panel je ekonomicka a lehka krytina, kterd nezatéZuje stresni konstrukci. Tento typ krytu je idedlni pro obytné, kancelarské a dokonce i hospodarské
budovy.

Technické Udaje
Z technologickych divodd mdze mit posledni list rovny fez. Je to dano technologickym postupem a nejedna se o vadu vyrobku.

Celkova sirka:  ~1100 mm Min. délka: 1400 mm
Sitka skute¢né krytiny: 1063 mm Doporucovana délka:  max 8000 mm *
Tloustka hotového vyrobku (OCEL): 0,5 mm \yska profilu: 25 mm

Tloustka hotového vyrobku (HLINIK): 0,6 mm

* Blachotrapez nezodpovida za mechanicka poskozeni béhem dopravy plechd delsich nez doporucovany v Technickych Podrobnostech Profilu. Objednavka delsich plechl nez doporucovany zvétsuje
riziko vystoupeni poskozeni béhem dopravy, obrabéni a montaze. Plechy delsi neZ doporucovany mohou byt deformovany. Je to spojeno s technologii vyroby a roztaznosti materialu viivem amplitudy
teplot.

// T-Panel — rozméry a preklad, Pri¢ni fez
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Lr, Pouiti

T- panely se dodavaji v podobé hotovych prvk( urcenych pro vytvareni stresnich plastt s minimalnim sklonem 9°. Pri pouziti materidlu Colorcoat
HPS200 Ultra® je minimalni sklon stfechy 6°. T-Panel by mél byt pouzivan v souladu s technickymi projekty budov, navody a montaznimi doporucenimi
vyrobce, platnymi normami a technicko-stavebnimi predpisy.

Blachotrapez doporucuje, aby Kupujici koupil vsechny materidly potrebné pro realizaci jedné investice v ramci jedné objednavky. V pripadé vétsiho
poctu objednavek se mohou vyskytovat rozdily v odstinu a strukture, za coz Vyrobce nenese odpoveédnost.

Pouzity vstupni material ma Siroké vyuZiti, coz potvrzujeme i dlouhou zarucni dobou v zavislosti na pouzitém materialu ( viz. samostatny zarucni list
umistény na www.blachotrapez.eu).

B Vysledky testu

Produkt T-panel ma Prohlaseni o viastnostech, vypracované na zakladée platnych norem a predpist tykajicich se stavebnich vyrobka.

Vlastnime také hygienicky certifikit vydany polskym Statnim zdravotnim Ustavem PZH. VSechny tyto doklady jsou v pfipadé potreby vydané
k objednavce. Pro vydani téchto dokumentd, kontaktujte nase odéleni kontroly kvality - postup pro vydani je uveden na nasich strankach.

T Montaz

T-panel se montuje stejnou technikou jako trapézové plechy. T-panel se montuje s prekrytim a upevnuje se ke konstrukci pomoci specialnich sroubd.
Tyto Srouby zajistuji tésné spojeni s plechem. Takto vyrobena stfecha si zachovava vsechny své vlastnosti po mnoho let a zajistuje atraktivni vzhled
a funkcnost.

Pri instalaci a pouzivani T-panelt maze u kazdého druhu plechu dochéazet ke zvinéni plochych plechl. Plech nabyvéa tvaru podkladu strechy.
ZvInéni je prirozeny jev a dochazi k nému pomérné casto. Je to spojeno s technologii vyroby a montédze téchto plech(, jejich tepelnou roztaznosti
a odrazenim svétla. Tento efekt vsak Ize snizit pouzitim nanovin. Pro dodatecné omezeni efektu zvinéni montujte T-Panel na peclivé zhotoveny
a vyrovnany podklad, v souladu s pravidly pokryvacskych praci a ndvodem k montédzi. Dobrého efektu rovnéz dosdhnete pouzitim matového
povlaku (mensi svételné odrazy) Navic Ize pouzit vyrez s ohybem nebo vyrez pod ohyb, coz umoznuje ztuzit dolni hranu T-Panelu a zabranit
pricnému vinén.

Prirozenym jevem je také hlucnost T-panelu za vétru. Pro omezeni tohoto efektu Ize pouzit stfesni membranu, izolaéni pasku, strukturni rohoz nebo
jiné materialy.

@' Doplnkové informéace

a u nasich obchodnich zastupct,nebo na nasich prodejnach. Adresy a kontakty najdete na nasich webovych strankach www.blachotrapez.eu

Méme také radu ocenéni a Certifikat(, které najdete na nasich webovych strankdch www.blachotrapez.eu
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