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Obecné informace

Technické údaje

~316 mm

max 8000 mm *281 mm

28 mm

30,5 mm

0,5 mm

Panel Terrano 30/316  

Verze s minivlnou

Embosovaná verze

Plochá verze

Verze s nanovlnou
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Výsledky testů / Dokumentace

Dodatečné informace

Montáž

Střešní  a fasádní panely dodávají se v podobě hotových prvků určených pro vytváření obkladů stěn a střešních plášťů s minimálním sklonem 9°. 
Střešní a fasádní panely, používané jako dokončovací a bezpečnostní prvky v budovách. Střešní a fasádní panely by měly být používány v souladu s 
technickými projekty budov, návody a montážními doporučeními výrobce, platnými normami a technicko-stavebními předpisy.

V případě podélného spojování panelů je třeba tyto informace uvést při zadávání objednávky.

(viz samostatný záruční list umístěný na našich stránkách www.blachotrapez.eu).

Produkt Panel Terrano má Prohlášení o vlastnostech, vypracované na základě platných norem a předpisů týkajících se stavebních výrobků.

Vlastníme také hygienický certifikát vydaný polským Státním zdravotním ústavem PZH. Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané 
k objednávce. Pro vydání těchto dokumentů, kontaktujte naše odělení kontroly kvality - postup pro vydání je uveden na našich stránkach.

Při instalaci a používání T-panelů může u každého druhu plechu docházet ke zvlnění plochých plechů. Plech nabývá tvaru podkladu střechy. 
Zvlnění takových panelů je přirozený jev a dochází k němu poměrně často. Je to spojeno s technologií výroby, montáže a používání těchto plechů, 

ztužit dolní hranu panelu Terrano a minimalizovat příčné vlnění. Přirozeným jevem je také hlučnost panelu za větru. Pro omezení tohoto efektu 
můžete zvolit Panel Terrano IZO nebo u standardních verzí použít: střešní membránu, zvukově izolační pásku, strukturovanou podložku, samolepící 

na našich webových stránkách.
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