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@ Obecné informace

Stresni a fasadni panely se stojatou drazkou jsou resenim odkazujicim na tradi¢ni zpUsob krytiny. Tradi¢ni spojovani plech( ,na falc* vyzaduje
zkusenosti a pokryvacskou remeslnou zruc¢nost.

/ Vyhody a vlastnosti

Prakticnost, rychlost a snadnost montaze, i kdyz vyzadujici odbornou znalost, jsou spojeny s vyjimecnym vzhledem vyrobk(. Optimalizovana vyska Svu
a jeji obdélnikovy tvar dodavaji krytiné harmonicky, elegantni a moderni vzhled. Lehky a prijemny vizualni efekt je zplsoben technologii zapadkového
zamku. Kromé toho pouziti technologie minivin a nanovin zpusobilo, Ze Terrano odrazi svételné reflexy a efekt ,vinéni* zplsobeny namahanim a
mirnymi nerovnostmi podkladu je méné viditelny.

Panely jsou vyradbény ve dvou délkach a v rizném provedeni dle potreb zakaznika, napr. s vyrfezem pod ohyb, s vyrezem s ohybem nebo v plochém
provedeni, s nanovinou, s minivinou ¢i podélnym trapézovym prolisem.

@ Technickeé Udaje

Celkova sitka:  ~525 mm Minimalni délka plechu: 1400 mm
Sitka skute¢né krytiny: 495 mm Doporucend délka:  max 8000 mm *
Tloustka hotového vyrobku (ocel): 0,5 mm Vyska drazky: 28 mm
Tloustka hotového vyrobku (hlinik): 0,6 mm Vyska ,clik”: 30,5 mm

* Blachotrapez nezodpovida za mechanicka poskozeni béhem dopravy plecht delsich nez doporucovany v Technickych Podrobnostech Profilu. Objednavka delsich plech(i nez doporucovany zvétsuje
riziko vystoupeni poskozeni béhem dopravy, obrabéni a montaze. Plechy delsi nez doporucovany mohou byt deformovany. Je to spojeno s technologii vyroby a roztaznosti materialu vliivem amplitudy
teplot.

// Panel Terrano 30/525 — rozméry, prifez a podélny fez.
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Lr, Pouiti

Stresni a fasadni panely dodavaji se v podobé hotovych prvkl ur¢enych pro vytvareni obklad( stén a stfesnich plastd s minimalnim sklonem 9°.
Stresni a fasadni panely, pouzivané jako dokoncovaci a bezpecnostni prvky v budovéch. Stresni a fasadni panely by mély byt pouzivany v souladu s
technickymi projekty budov, ndvody a montaznimi doporucenimi vyrobce, platnymi normami a technicko-stavebnimi predpisy.

Blachotrapez doporucuje, aby Kupuijici koupil véechny materialy potfebné pro realizaci jedné investice v rdmci jedné objednavky. V pripadé dodatecnych
objednavek se mohou vyskytovat rozdily v odstinu a strukture, za coz Vyrobce nenese odpovédnost.

V pripadé podélného spojovani panelll je treba tyto informace uvést pri zadavani objednavky.

Pouzity vstupni material ma diky ekologické klasifikaci Siroké moZnosti pouZiti, coz mimo jiné potvrzuje i dlouh& zaru¢ni doba v zavislosti na materialu
(viz samostatny zarucni list umistény na nasich strankach www.blachotrapez.eu).

B Vysledky testli / Dokumentace

Produkt Panel Terrano mé Prohl&seni o vlastnostech, vypracované na zékladé platnych norem a predpis( tykajicich se stavebnich vyrobkd.

Vlastnime také hygienicky certifikit vydany polskym Statnim zdravotnim Ustavem PZH. VSechny tyto doklady jsou v pfipadé potreby vydané
k objednavce. Pro vydani téchto dokumentd, kontaktujte nase odéleni kontroly kvality - postup pro vydani je uveden na nasich strankach.

T Montaz

Panel se snadno a rychle instaluje diky pouziti vnéjsiho zamku. ZvétSené otvory v drazce kompenzuji namahani povrchu strechy a dale zlepsuji
vizualni efekt. Pro jesté vétsi estetiku stfechy je v nabidce sklddana krytka, kterd dokonale maskuje mista spojeni dvou panelt.

Pri instalaci a pouzivani T-panelt mize u kazdého druhu plechu dochazet ke zvinéni plochych plechl. Plech nabyva tvaru podkladu strechy.
ZvInéni takovych panell je prirozeny jev a dochazi k nému pomérné casto. Je to spojeno s technologii vyroby, montaze a pouzivani téchto plechd,
jejich tepelnou roztaznosti a odrazenim svétla. Pro omezeni efektu zvinéni montujte panely na peclivé zhotoveny a vyrovnany podklad, v souladu
s pravidly pokryvacskych praci a ndvodem k montazi. Dobrého efektu rovnéz dosdhnete pouzitim matového poviaku (mensi svételné odrazy),
pouzitim panell s podélnym prolisem, minivinou, nanovinou nebo vybérem panelli s mensi celkovou Sifkou. Navic Ize pouzit vyrez s ohybem nebo
vyrez pod ohyb. Tyto moznosti umoznuji ztuzit dolni hranu panelu Terrano a minimalizovat pricné vinéni. Prirozenym jevem je také hlu¢nost panelu
za vétru. Pro omezeni tohoto efektu mizete zvolit Panel Terrano 1Z0 nebo u standardnich verzi pouzit: stfesni membranu, zvukové izola¢ni pasku,
strukturovanou podlozku, samolepici antikondenzacni povlak HydroControl nebo jiné materialy.

( i+1 Dodatecné informace

Pro vSechny typy profild mame pripravené pokyny k prepravé, uskladnéni, strihani a tdrzbé plechu. Chcete-li se seznamit s jejich obsahem, navstivte
prosim nase webové stranky www.blachotrapez.eu a nase obchodné technické poradce v pobockach nasi spolecnosti, jejichZ adresy naleznete rovnez
na nasich webovych strankach.

Mame rfadu ocenéni a Certifikatd, které najdete na nasich webovych strankach www.blachotrapez.eu
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