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@ Vseobecné informace

Trapézovy plech je vyjimecny diky své jednoduchosti a vyraznému tvaru. Umoznuije realizovat plsobivé konstrukce, které casto lamou
tradicni rozdéleni na stfechu a fasadu.

/ Vyhody a vlastnosti

Moznost nafezani na miru a bohaty vybér barev vytvareji neomezené moznosti jeho pouziti.

@ Technické udaje

Celkova sirka:  ~1200 mm Délka viny: 118 mm
Skutecna sirka pokryti: 1177 mm Vrch viny: 87 mm
Tloustka hotového vyrobku (OCEL):  0,4-0,5 mm Spodek viny: 19 mm
Tloustka hotového vyrobku (H LINIK): 0,6 mm ** Max.doporucena délka:  max 6 mb *?

Vyska profilu: 6,7 mm

* Dostupny vyhradné ve verzi T-7 omitka

2 Blachotrapez nezodpovida za mechanicka poskozeni béhem dopravy plechti delsich nez doporucovany v Technickych Podrobnostech Profilu. Objednavka delsich plecht nez doporucovany zvétsuije riziko
vystoupeni poskozeni béhem dopravy, obrabéni a montaze. Plechy delsi nez doporuc¢ovany mohou byt deformovany. Je to spojeno s technologii vyroby a roztaznosti materialu viivem amplitudy teplot.
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oﬁ Pouziti

Trapézové plechy T-7 dodavané v podobé hotovych dilcl, pouzivané na oblozeni stén (napr. garazové brany, pristresky, oploceni, dokonceni komint)
a zavésneé stropy. Tyto plechy jsou pouzivany jako dokoncovaci a bezpecnostni prvky ve stavbach. Trapézové plechy musi byt pouzivany v souladu s:
technickymi stavebnimi navrhy, montéznimi navody a pokyny vyrobce, platnymi normami a technicko-stavebnimi predpisy.

Na spojich past krytiny a u okapu vyrezem odstrante antikondenzacni bariéru, aby voda a vihkost zvenci neabsorbovaly do vrstvy materialu.

Pri profilovani trapézovych plecht (zejména s vlizelinem) maze z technickych a technologickych divodd dojit k pricnému ohybu plechl ve tvaru pis-
mene U. V tomto pfipadé je pfi montdZi na podélné prekryti nutno pouzit dalsi sSrouby o délce 19 mm (plech s plechem). Toto prohnuti je pfirozeny
jev a neni zavislé na vyrobci.

Blachotrapez doporucuje, aby Kupujici koupil véechny materidly potfebné pro realizaci jedné investice v ramci jedné objednavky. V pripadé vétsiho
poctu objednavek se mohou vyskytovat rozdily v odstinu a strukture, za coz Vyrobce nenese odpovédnost.

Pouzity vstupni materidl ma siroké vyuziti, coz potvrzujeme i dlouhou zarucni dobou, v zavislosti na pouzitém materialu ( viz. samostatny zarucni list
umistény na www.blachotrapez.eu).

B Vysledky testu

Vyrobek T-7 vlastni Prohlaseni o vlastnostech vytvorené na zakladé pro nas zavaznych norem a narizeni tykajicich se stavebnich vyrobku.

Vlastnime také hygienicky certifikdt vydany polskym Statnim zdravotnim Ustavem PZH. VSechny tyto doklady jsou v pripadé potreby vydané k objednévce.
Pro vydani téchto dokumentd, kontaktujte nase odéleni kontroly kvality - postup pro vydani je uveden na nasich strankach.

( i+1 Doplnkové informace

a u nasich obchodnich zastupcd,nebo na nasich prodejnach. Adresy a kontakty najdete na nasich webovych strankach www.blachotrapez.eu.

Obdrzeli jsme rovnéz mnoho vyznamenani a certifikatd, se kterymi se mizete seznamit na nasich strankach www.blachotrapez.eu

3z3

34-700 Rabka-Zdréj x T: +48 18 26 85 200 % biuro@blachotrapez.eu — NIP 676-243-17-30
ul. Kilinskiego 49a F: +48 18 26 85 215 ] www.blachotrapez.eu REGON 121387287



